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Simulačný lak aplikovaný striekaním
v nádobke na sprej 

Báza: Disperzia na báze vody





        Vydanie: 23.07.2009
Popis produktu
Produkt QuickCheck dočasný, instantný, veľmi lesklý simulátor farby, ktorý napodobuje konečný náter.   Produkt QuickCheck umožňuje rýchlu a včasnú identifikáciu takých defektov, ako sú bodové priehlbiny, prevýšenia, dierky, nerovné kontúry alebo stopy po kovaní.   Produkt QuickCheck môžu používať technici pri kontrole nových panelov, počas opravárskych procesov a pred prepustením opravených dielov na konečnú kontrolu plochy po vygitovaní pred konečným nalakovaním. 
Aplikácia
Produkt QuickCheck sa aplikuje priamo na vytvrdnutý vybrúsený git pred nanesením základnej farby.   Výsledkom je zvýraznenie nerovností povrchu ktoré sú potom dobre viditeľné zásluhou vysokého čierneho lesku produktu. Nerovnosti sa potom dajú opraviť pred nanesením konečnej povrchovej úpravy.

Týmto spôsobom sa dajú zviditeľniť akékoľvek povrchové defekty ešte dlho pred nanášaním konečného náteru.   Týmto spôsobom sa dajú eliminovať časovo náročné opravy povrchov, na ktorých je už nanesený konečný náter.   Produkt QuickCheck sa dá použiť aj na zvýraznenie akýchkoľvek tvarových nedostatkov na rozličných druhoch povrchu materiálov, ako je oceľ, GRP (sklolaminát), plasty, kompozity, elektrostaticky nanášané nátery, hliník, gity, lakované alebo farbené povrchy.
Spracovanie
Tento produkt sa má aplikovať pri teplote miestnosti.   Pred použitím nádobku riadne potraste.   Pri aplikácii držte nádobku vo zvislej polohe a sprejujte dostatočné množstvo produktu, aby ste dosiahli plný lesk výsledného povlaku.   Produkt QuickCheck treba sprejovať zo vzdialenosti približne 20 – 30 cm.

Po dokončení sprejovania obráťte nádobku „hore nohami“ a vyčistite ventil tak, že ho budete držať stlačený, kým nebude vonku unikať len čistý hnací plyn.   V záujme dobrých výsledkov aplikujte produkt QuickCheck len na dobre vytvrdený vygitovaný povrch prebrúsený jemným brúsnym papierom so zrnom P180 alebo jemnejším.   Produkt QuickCheck sa potom môže striekať priamo na takýto substrát.   V mokrom stave sú zásluhou čierneho lesklého povrchu simulačného laku ihneď dobre viditeľné všetky defekty bez nutnosti dlhého čakania na vyschnutie produktu QuickCheck.
Objavené defekty si ihneď označte vhodným značkovačom (napríklad tužkou 2B) potom zotrite produkt QuickCheck kým je ešte vlhký pomocou pijavého papiera, navlhčeného do vhodného vodou riediteľného odmasťovacieho prostriedku.
Pred opravou chybných miest najskôr povrch dôkladne vysušte.
Po odstránení defektov môžete prikročiť k ďalším operáciám procesu opravy.

Technické parametre
Farba:.................................................................
čierna, lesklá

Zápach:...............................................................
charakteristický

Hodnota pH:.......................................................
približne 8

Hustota (aktívna substancia):.............................
približne 1,20 g/ml
Podiel sušiny (aktívna substancia):....................
približne 50%
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Predbežné bezpečnostné upozornenie

Pred aplikáciou tohto produktu je potrebné dobre si prečítať List bezpečnostných dát – Safety Data Sheet na informáciu o potrebných preventívnych opatreniach a bezpečnostných odporúčaniach.   Aj pri manipulácii s chemickým produktom, ktorý je oslobodený od povinnej deklarácie (nepokladá sa za nebezpečný) treba vždy zachovávať primeranú opatrnosť.

Skladovanie
Citlivosť na mráz:................................................
áno
Odporúčaná skladovacia teplota:.......................
10°C až 25°C (ale nikdy nie nad 50°C)
Doba skladovateľnosti:.......................................
6 mesiacov
Balenie
Aerosolové nádobky...........................................
400 ml
IDH 1333691






400 ml 
IDH 1344755 verzia EPIG
Hazard Indikations/ 

deklarácia nebezpečenstiev- rizík   

Safety Recommendations/
bezpečnostné odporúčania 

viď list bezpečnostných dát

Transport Regulations/ 
transportné informácie a predpisy   

Dôležité upozornenie
Vyššie uvedené dáta , informácie a špeciálne odporúčania na spracovanie a používanie, vychádzajú z našich znalostí a skúseností.   Na použitie produktu pre materiály a podmienky spracovania, inakšie než tie, ktoré odporúčame a ktoré sú v hraniciach nášho poznania a preskúšania, dôrazne odporúčame pred riadnym použitím najskôr vykonať skúšobný test vhodnosti nášho prípravku na daný spôsob a účel použitia.   Naša zodpovednosť za následky je výslovne vylúčená pri svojvoľnom použití nesprávnym spôsobom, alebo na nesprávny účel, alebo na základe neoverených ústnych odporúčaní, naša zodpovednosť sa pripúšťa len v prípade zlého úmyslu alebo hrubej nedbalosti z našej strany.

Tento list technických bezpečnostných dát nahrádza všetky predchádzajúce vydania.
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